RIDER TECHNICZNY — PLENER

SCENA:

Minimalna - wymiary 10 x 10 m z zadaszeniem (typ zadaszenia do uzgodnienia)

Trzy poziomy:

- Poziom ,,0” - 10 x 6,25 m, wys. 80 — 100 cm (kwintet smyczkowy, wokale,
zespoly)

- Poziom ,,1” - 10 x 1,25 m, wys. 50 cm nad poziomem ,,0” (dgte drewniane, czgs¢
perkusyjnych np.: Zestaw, Ksylofon, Dzwonki, Gong 1 inne)

- Poziom ,,2” - 10 x 2.5, wys. 50 cm nad poziomem ,,1” (dete blaszane, kotly
orkiestrowe, dzwon rurowy)

- Dwa wejscia z boku sceny ostonig¢te od widowni.

- Schody pomigdzy poziomami z dwdch stron.
Konstrukcja sceny MUSI posiadaé odpowiednie atesty bezpieczenstwa.

NAGLOSNIENIE:

Moc aparatury musi by¢ odpowiednia do warunkow pleneru i zapewni¢ rownomierne

pokrycie diwiekiem calej nagtasnianej powierzchni.

Aparatura musi by¢ bezwzglednie uziemiona, wolna od szumow i przydzwigkow
sieciowych lub innych zaklocen, ktore uniemozliwiajq wykonanie koncertu na
odpowiednio wysokim poziomie.

Wymagane jest zastosowanie profesjonalnego, dobrze brzmigcego 1 zestrojonego,
minimum tréjdroznego systemu naglosnieniowego wyréwnanego liniowo ,,.Line Array” z
aktywnym podzialem pasm, uznanych firm, np. L-Acoustics, Meyer Sound, HK-Audio,
EV, d&b, Nexo, Martin, Adamson, Coda Audio lub innego rownorzednej klasy.

Kolumny glo$nikowe moga by¢ zakrywane tylko i wylacznie za pomocg specjalnych
materialow, ktore posiadaja odpowiedni atest i nie wptywajg na jakos¢ i charakterystyke
dzwieku. Nie dopuszczalne jest zaslanianie kolumn banerami reklamowymi.

Kolumny $rednio i wysoko- tonowe muszg by¢ podwieszone do bokow sceny (po
zewnetrznej stronie) lub na oddzielnych konstrukcjach (nie akceptujemy ustawiania
kolumn na scenie oraz podwieszania ich w Swietle sceny).

Wszystkie stosowane zestawy glosnikowe muszg by¢ tego samego producenta.

Wykluczone sq kolumny glosnikowe i wgmacniacze tzw. ,,domowych” produkcji bez
wzgledu na jakosé¢ komponentow zastosowanych przy ich wykonaniu.

Mikser frontowy (FOH): Minimum 64 kanaly mikrofonowe, 16 AUX, cztero-
punktowa korekcja barwy dzwigku w tym podwdjny korektor z parametryczng barwg na
kanale. Oddzielne zasilanie fantom dla kazdego kanatu. Konsoleta powinna posiada¢
mozliwo$¢ grupowania kanatow (VCA - skizypce pierwsze, skrzypce drugie, altowki,
wiolonczele, kontrabasy, flety, oboje, waltornie, klarnety, fagoty, trabki, puzony,
instrumenty perkusyjne i inne w zaleznosci od rodzaju i programu koncertu).
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W przypadku koncertéw z udzialem solistow i zespoléw mikser frontowy musi
posiada¢ minimum 96 kanaléow i 16 torow AUX.

Preferowane konsole: YAMAHA PMID; YAMAHA PMPD-EX; DiGiCo SDS5;
MIDAS XL8; SOUNDCRAFT Vi6 Local Rack

Wzmacniacze mocy uznanych marek np.: L Acoustics, Crown, Crest serii PRO lub
inne rownorzednej klasy, dedykowane do danego systemu naglo$nieniowego.

Mikrofony:

- Orkiestra - typu PICKUP (klipsy) dla kazdego instrumentu. (zgodnie z lista).

- Wokal — uznane systemy bezprzewodowe np. : Shure, Sennheiser lub inne

rownorzednej klasy.

- Zespoly — na podstawie odrgbnych Riderdw technicznych dostarczonych przez Zespot.
Konieczne jest zapewnienie przegrod akustycznych tzw. plexi (minimum 2 sztuki

o wymiarach 6 m szerokosci i dwa metry wysokosci).

Systemy odstuchowe (MON): Uznanych marek np.: Meyer Sound, d&b, L'Acoustics,
Martin, EAV lub rownorzednej klasy z min. 48 kanatami mikrofonowymi i 16 torami
AUX, z czteropunktowa barwa dzwieku w tym dwa korektory z parametryczng regulacja
barwy na kanale.

- odshuchy dla Orkiestry 6 monitoréw na statywach

- dla instrumentow perkusyjnych minimum dwa monitory podlogowe

- wokal w zaleznosci od sktadu (od 4 do 6 monitorow podltogowych)

- ew. dla pianisty — monitor podlogowy

Inne w zaleznos$ci od rodzaju i programu koncertu.

Preferowane konsole cyfrowe YAMAHA: PM5D-RH, M7CL lub wysokiej klasy
analogowe np.: MIDAS HERITAGE 3000, SOUNDCRAFT Vi6 lub inne réwnorzedne;j
klasy.

Do koncertow z Zespotami, z tzw. ,, KLIKIEM™ konieczny jest system stuchawkowy
(najlepiej przewodowy), dzigki ktéremu kazdy muzyk bedzie sltyszal metronom
generowany z systemu Zespolu, a takze niezbedne elementy aranzy.

Wymagane sg stuchawki (douszne) dla calej orkiestry (ok. 60 osob), np.: typu
Sennheiser ie4 oraz odpowiednia ilo$¢ wzmacniaczy stuchawkowych zorganizowanych
w nastepujacy sposob:

. AUX — ew. perkusyjne (zestaw, kotly i inne)
. AUX - Dyrygent
Plus Zespot wg oddzielnego wykazu.

1. AUX —I skrzypce
2. AUX —1I skrzypce
3. AUX — altowki

4. AUX — wiolonczele
5. AUX - kontrabasy
6. AUX — drzewo

7. AUX — blacha

8

9
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OSWIETLENIE:

- o$wietlenie powinno by¢ zamontowane w sposob bezpieczny i nie powinno o$lepiaé
muzykow na scenie.

- powinno w dobry sposob oswietla¢ sceng umozliwiajac prawidlowe odczytywanie nut
na pulpitach nutowych.

- Solisci powinni by¢ dobrze oswietleni.

- w przypadku oswietlenia efektowego wynikajacego z charakteru imprezy lub
ustalonego przez organizatora badz scenografa Orkiestra dysponuje lampkami
pulpitowymi.

- Nalezy zabezpieczy¢ na scenie zZrddto pradu (230 V) do podigezenia lampek (minimum
jedno) oraz do podlaczenie ewentualnych instrumentéw elektrycznych.

DYMY:

1. Maszyny do wytwarzania dymow (typu Hazer) musza by¢ ustawione w taki sposdb,
zeby wytwarzana mgla na scenie nie przeszkadzala muzykom w graniu.

W zadnym wypadku nie moga by¢ skierowane w muzykéw lub instrumenty muzyczne.

2. Maszyny powinny mie¢ mozliwos¢ ptynnej regulacji intensywnosci dymienia.

3. Plyny do wytwarzania dymow musza by¢ bezwonne i posiada¢ odpowiedni atest.

4. Wymagamy profesjonalnych, petnosprawnych urzadzen np.: MDG Atmosphere APS,
Unique 2 Hazer lub innych rownorzednej klasy.

UWAGA!!!

1. Aparatura musi by¢ zainstalowana, uruchomiona i sprawdzona przed
przyjazdem Orkiestry, na ok. 1 godzine przed probg.

3. Instalacja elektryczna musi by¢ bezwzglednie sprawna, sprawdzona na okolicznosé
porazenia prgdem i zagroienia pozarowego. Wymagane wazne atesty.

4. Wszystkie gniazdka sieciowe udostepnione na scenie powinny by¢ zaopatrzone
w bolec uziemiajgcy.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Orkiestra przyjezdia na miejsce koncertu najpozniej na ok. 2 godziny przed
rozpoczeciem proby.

2. Ustawienie pulpitow i krzesel na scenie zajmuje ok. 1 godziny (Konieczne
zabezpieczenie ok. 45 krzesel na scenie).

3. Potrzebne jest zabezpieczenie, dla samochodow Orkiestry (czesto jest to autokar),
bezpiecznego podjazdu jak najblizej sceny w celu wyladowania sprzetu i
instrumentow oraz bezpiecznego parkingu dla autokaru i ew. samochodu dostaw.

4. Orkiestra potrzebuje minimum dwie samodzielne, zamykane na klucz garderoby
(wyposaione w wieszaki, krzesta, stoly, lustro). W przypadku imprez plenerowych

mogq by¢ rowniez namioty w poblizu sceny, pilnowane przez pracownikow ochrony
podczas calej imprezy (namioty tylko do dyspozycji orkiestry). WC w niedalekiej
odleglosci.
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MIKROFONY — PEENA LISTA

INPUT LIST

Nr Instrument Mikrofon Insert Mon
1. Skrzypce | ATM 350 clip-on

2 Skrzypce | ATM 350 clip-on

3. Skrzypce | ATM 350 clip-on

4. Skrzypce 1 ATM 350 clip-on

5. Skrzypce | ATM 350 clip-on

6. Skrzypce 1 ATM 350 clip-on

s Skrzypce | ATM 350 clip-on

8. Skrzypce | ATM 350 clip-on

9. Skrzypce 1 ATM 350 clip-on

10 Skrzypce 2 ATM 350 clip-on

11: Skrzypce 2 ATM 350 clip-on

1. Skrzypce 2 ATM 350 clip-on

13. Skrzypce 2 ATM 350 clip-on

14. Skrzypce 2 ATM 350 clip-on

15, Skrzypce 2 ATM 350 clip-on

16. Altéwka ATM 350 clip-on

17. Altowka ATM 350 clip-on

18. Altowka ATM 350 clip-on

19. Altowka ATM 350 clip-on
20. Altowka ATM 350 clip-on

21. Altowka ATM 350 clip-on

22. Wiolonczela ATM 350 clip-on

23 Wiolonczela ATM 350 clip-on

24, Wiolonczela ATM 350 clip-on

25, Wiolonczela ATM 350 clip-on

26. Wiolonczela ATM 350 clip-on

27. Wiolonczela ATM 350 clip-on

28. Kontrabas ATM 350 clip-on

29, Kontrabas ATM 350 clip-on

30. Flet | ATM Z1 clip-on

31. Flet 2/ Piccolo |ATM ZlI clip-on

32. Obgj 1 ATM 350 clip-on

43, Oboj 2 ATM 350 clip-on

34. Rozek angielski | ATM 350 clip-on rzadko
35. Klarnet | ATM 350 clip-on

36. Klarnet 2 ATM 350 clip-on

37. Fagot | ATM 350 clip-on

38. Fagot 2 ATM 350 clip-on

39, Trabka 1 AKG C519ML clip-on
40. Trabka 2 AKG C519ML clip-on
41. Trabka 3 AKG C519ML clip-on
42, Puzon 1 AKG C519ML clip-on
43. Puzon 2 AKG C519ML clip-on
44, Puzon 3 AKG C519ML clip-on
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45. Tuba ' AKG C519ML clip-on | rzadko
46. Waltornia | AKG C519ML clip-on
47. Waltornia 2 AKG C519ML clip-on
48. Waltornia 3 AKG C519ML clip-on
49. Tuba AKG C519ML clip-on
50. Kociot 1 AKG C414 Gate
51. Kociol 2 AKG C414 Gate
Wi Kociot 3 AKG C414 Gate
33. Kociot 4 AKG C414 Gate
Sennheiser E602 / EV
54. Bass drum (stopa) |N/D 868 / B52 / Shure Gate
Beta 52A
55 Werbel Sennheiser E604 /
' (Snare drum) Shure SM57
56 Floor tom Sennheiser MD441 / Gafe
' (Low tom) E604/ SM57,58
High tom Sennheiser MD441 /
37 (Tom-tom)  |E604/ SM57,58 Gate
58 Middle tom Sennheiser MD441 / Gate
' (Tom-tom) E604/ SM57,58
59. Hi-hat AKG C451 / SM&81
60. Ride AKG C451 / SM81
61. Cash AKG C451 / SM8I
Sennheiser MD421/
62. Gran casa EV408/ N/D368 Gate
. Sennheiser MD441/
G Liaonk] Neumann KM 184
64 D ST Sennheiser MD441 /
' Neumann KM 184
65 Gong Sennheiser MD441 /
' Neumann KM 184
66. Talerze (Czynele) 18\123;}112;?;{%?;31/
6 Tg;‘gf;gf Sennheiser MD441/
' % Neumann KM 184
Kastaniety 1 inne
68. Ksylofon L. Sennheiser MD42 |
69. Ksylofon P. Sennheiser MD421
70. Gitara basowa Piec — Linia Compresor
i Piano/ Keyboard |D-Box Compresor

Lista zawiera rOwniez instrumenty rzadziej uzywane.
Sklad orkiestry oraz schemat jej ustawienia jest przygotowywany odrebnie w zaleznosci od
wyboru rodzaju koncertu oraz jego programu

Kontakt z organizatorem Orkiestry: Rafat Pilewicz - tel. 795 120 281
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Wstepne ustawienie Orkiestry na scenie (trzy poziomy)
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Vn 1 - Skrzypcee 1 - 5 pulpitow - 10 szt.

Vn 2 - Skrzypcee 2 - 3 pulpity - 6 szt.

V1 - Altowki - 3 pulpity - 6 szt.

Ve - Wiolonezele - 3 pulpity - 6 szt.

Cb - Kontrabasy -/ pulpit - 2 szt,

Bas - Gitara Basowa — / pulpit -1 szt.
Dr - Perkusja Zestaw — [ pulpit -1 szt.

Dr - Perkusja Inne — / pulpit - 1 szt. (Dzwonki, Gong, Ksylofon, werbel, i inne)
Piano -1 pulpit - 1 szt.
Cr — Waltornie — 3 pulpity - 3 szt.
Ob — Oboje — 2 pulpity - 2 szt.
F1 - Flety — 2 pulpity -2 szt.
Cl —-Klarnety — 2 pulpity - 2 szt.
Fg — Fagoty — 2 pulpity - 2 szt,
Tr — Trabki - 3 pulpity - 3 szt.
Trbn — Puzony 3 pulpity - 3 szt.
Tb — Tuba — / pulpit -1 szt.

Dr — Kotly orkiestrowe - / pulpit -1 kpl. (4 szt.)
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